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Gerateschutzschalter thermisch-magnetisch, Gewindehalsbefestigung, Reset Typ, Steckanschliisse

Siehe unten:
Zulassungen und Konformitaten

Beschreibung Anwendungen

- Gewindehalsbefestigung - Netzteile

- TMF12-211 - Gerateschutzschalter thermisch-magnetisch - Unterbrechungsfreie Stromversorgung

- 1-polig - Elektrowerkzeuge

- Ruckstellender Typ - Haushaltsgerate

- Unempfindlich gegen Schock und Vibraton Weblinks

- Steckanschllsse 6.3 x 0.8 mm PDF-Datenblatt, HTML-Datenblatt, Allgemeine Produktinformation,
Alleinstellungsmerkmale Distributor-Stock-Check, Detailanfrage zu Typ, Produkte News

- Auslosecharakteristik Flink oder Trage
- Positive Freiauslésung

- Schutzhaube fUr IP54 verfUgbar

- Verschiedene Montagemdglichkeiten

Technische Daten

Nennspannung AC AC 240 VAC Uberlast IEC: min. 40 Auslésungen
Nennspannung DC 28 VDC @6 x1In, cos 9 0.6
Nennstrombereich AC 0.05 - 15 A, siehe Approbationen UL / CSA: min. 50 Ausldsungen
Bedingtes Ausschaltvermégen [EC 60934: PC1, AC 240 V: 1 kA @1.5x1n, cos ¢ 0.75
Inc Umgebungstemperatur -5 °C bis 60 °C
Schaltvermégen Icn IEC 60934: AC 240V : 200 A Vibrationsfestigkeit +1.5mm@ 10 - 60 Hz

AC/DC 28 V : 400 A gemass IEC 60068-2-6, Test Fc
Schutzgrad Frontseite IP40 gemass IEC 60529 10G @60 - 500 Hz
Spannungsfestigkeit 50Hz: > 1.5kV — gemdss IEC 60068-2-6, Test Fc

Impuls 1.2/50 ps: > 2.5KV Stossfestigkeit 100G/ 6ms
Isolationswiderstand 500VDC > 100 MQ - gemsss IEC 60068-2-27, Test Fa
Typische Lebensdauer 2 x In: 5000 Schaltspiele Ausidseart Thermisch-magnetisch
Minimale Lebensdauer Ruickstellender Typ Betétigungsart Reset Typ

AC:2xIn,cos 0.6 : Gewicht ca. 109

DC:2xIn,lUR=2-3ms:

50 Schaltspiele

Zulassungen und Konformitaten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prifdetails finden Sie in Details Uber Zulassungen

SCHURTER Produkte sind grundsatzlich fir den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verflgen Uber Zulassungen unabhangiger Prifstellen
gemass nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemass
ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, kénnen ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch
SCHURTER angeboten werden.

Gerateschutzschalter | BE.SCHURTER | 1 |

ELECTRONIC COMPONENTS



TM1 2_21 1 Thermisch-magnetisch (TM-Linie)

https://www.schurter.com /PG20

Zulassungen

Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Priftstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte
gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: TM12

Zulassungslogo Zertifikat Zulassungsstelle Beschreibung
VDE Zulassungen VDE VDE Ausweisnummer: 99673

“ UL Zulassungen UL UR Ausweisnummer: E71572
C us

@ CSA Zulassungen CSA CSA Zertifizierungsdatensatz: LR 37712
@ CCC Zulassungen ccc CCC Ausweisnummer: 2020970307003504
Produktnormen

Produktnormen, welche referenziert werden

Organisation Design Norm Beschreibung
Ausgelegt geméss IEC 60934 Gerdteschutzschalter
@ Ausgelegt geméss uL1077 Standard fiir Zusatzschutzeinrichtungen zur Verwendung in elektrischen
Betriebsmitteln
@ Ausgelegt geméss GB 17701 Gerdteschutzschalter
Anwendungsnormen
Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden kénnen
Organisation Design Norm Beschreibung
Ausgelegt fiir Anwendungen geméss IEC/UL 62368-1 Einrichtungen fiir Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik

- Teil 1: Sicherheitsanforderungen

Konformitaten
Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien
Identifikation Details Aussteller Beschreibung

c € CE-Konformitatserklarung SCHURTER AG Die CE-Kennzeichnung erklért, dass das Produkt geméss der EU-Vordnung
765/2008 den geltenden Anforderungen geniigt, die in den Harmonisie-
rungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft tiber ihre Anbringung festgelegt

sind.

UK UKCA-Konformitétserklarung SCHURTER AG Die UKCA-Kennzeichnung erklart, dass das Produkt geméss dem Bri-

(=] tischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anfor-
derungen geniigt.

RoHS SCHURTER AG Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Erganzung (EU) 2015/863

(5? China RoHS SCHURTER AG Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. Mérz 2007 in

\j Kraft. Ahnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.

REACH SCHURTER AG Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe 1 (kurz:
"REACH") in Kraft.
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TM12-211

Dimension [mm]
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Schaltbilder
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Approbation Hauptstromkreis Hilfsstromkreis
Nennstrom Nennspannung AC Nennspannung DC Nennstrom Nennspannung AC Nennspannung DC
N uL 1077 0.05..15A 240V 28V 2A 120V -
CHWBUS  (5p 0222 No. 235 3A - 28V

@ CSA C22.2 No. 235 0.05...16A 240V 28V 1A 240V ©
Q EN 60934 0.05..16 A 240V 28V 1A 240V 28V
e—

@ GB 17701 0.05..16 A 240V 28V 1A 240V 28V
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Typischer Innenwiderstand TMF12

Nennstrom [A] Innenwiderstand [Q]
0.05 335.00
0.50 4.37
1.00 1.23
2.00 0.369
3.00 0.181
4.00 0.097
5.00 0.055
6.00 0.044
7.00 0.0231
8.00 0.0227
9.00 0.0142

10.00 0.0123
11.00 0.012

12.00 0.012

13.00 0.0108
14.00 0.0091
15.00 0.0089
16.00 0.0071

Typischer Innenwiderstand TMT12

Nennstrom [A] Innenwiderstand [)]
0.05 260.00
0.50 4.03
1.00 1.006
2.00 0.323
3.00 0.161
4.00 0.086
5.00 0.0494
6.00 0.0396
7.00 0.0257
8.00 0.0249
9.00 0.0129
10.00 0.0112
11.00 0.0111
12.00 0.0111
13.00 0.0109
14.00 0.0092
15.00 0.0090
16.00 0.0075

Einfluss der Umgebungstemperatur

Die SCHURTER Geréateschutzschalter sind auf die Umgebungstemperatur von +23°C aus-
gelegt. Um den zu dimensionierenden Nennstrom bei abweichenden Umgebungstempera-
turen zu evaluieren bitten wir Sie, mit folgenden Korrekturfaktoren zu arbeiten:

Umgebungstemperatur [°C] Korrekturfaktor
-5 0.87
0 0.90
10 0.95
23 1.00
30 1.05
40 1.12
50 1.20
60 1.30

Beispiel: Nennstrom = 5 A; Umgebungstemperatur = 50 °C; --> Korrekturfaktor = 1.2; Re-
sultierender Nennstrom = 6.0 A
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Zeit-Strom-Kennlinien
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Vielfaches des Nennstromes In

Umgebungstemperatur +23°

50

Konfig. Code

TMF12-123ABC-1.23

Bei den Buchstaben handelt es sich um Platzhalter flr die Schilissel der entsprechenden Auswahlwerte in den Schliisseltabellen.

™™ F 12-123AB C - 1.23 =Magnetischer Auslosebereich

Magnetischer Auslosebereich Konfigurations-
schliissel

Flink F

Trage

TMF12-1 23 ABC-1.23 =Montageart

Montageart Konfigurations-
schliissel

Gewindehalsbefestigung mit Sechskant- und Réndelmutter 2

TMF12-123ABC- 1.23 =Betatigungsart

Betatigungsart Konfigurations-
schliissel

Reset Typ 1

TMF12-123 ABC - 1.23 =Klemme

Klemme Konfigurations-
schliissel

Steckanschliisse 6.3x0.8mm 1

TMF12-123 A B C-1.23 =Hilfskontakt

Hilfskontakt Konfigurations-
schliissel

Hilfskontakt s

TMF12-123A B C-1.23 =Nebenanschluss
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Nebenanschluss Konfigurations-
schliissel
Nebenanschluss N
TMF12-123AB C - 1.23 =Stellungsanzeige
Stellungsanzeige Konfigurations-
schliissel
Stellungsanzeige R
TMF12-123ABC - 1.28 =Nennstrom
Nennstrom Konfigurations-
schliissel
0.05A 0.05
0.1A 0.1
0.15A 0.15
0.2A 0.2
0.3A 03
0.4A 04
0.5A 05
0.6A 0.6
0.7A 0.7
0.8A 08
0.9A 09
1.0A 1
1.1A 1.1
1.2A 1.2
1.3A 13

Weitere Nennnstrome auf Anfrage
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Nennstrom Konfigurations- Nennstrom Konfigurations-
schliissel schiiissel

1.4A 14 5.0A 5
1.5A 15 55A 5!5)
1.6A 16 6.0A 6
1.7A 17 6.5A 6.5
1.8A 18 7.0A 7
1.9A 19 7.5A 7.5
2.0A 2 8.0A 8
21A 2.1 85A 8.5
2.3A 23 9.0A 9
25A 25 9.5A 9.5
2.8A 28 100A 10
3.0A 3 11.0A 11
33A 33 12.0A 12
35A 35 130A 13
40A 4 140A 14
45A 45 15.0A 15
Weitere Nennnstrome auf Anfrage 16.0A 16

Weitere Nennnstrome auf Anfrage

Varianten
Nennstrom [A] Bauform-Varianten Konfig. Code Bestellnummer
Hilfskontakt Nebenanschluss Stellungsanzeige
0.1 L] TMF12-211N-0.1 4410.0732
18 TMT12-211-1.8 4410.0055
3 TMT12-211-3 4410.0124
4 ° TMF12-211S-4 4410.0453
4 ° TMT12-211R-4 4410.0805
10 TMT12-211-10 4410.0056
13 TMT12-211-13 4410.0138
16 TMF12-211-16 4410.0078

Sie kdnnen die Verflgbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit priifen:https://www.schurter.com/de/Stock-
Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER

Verpackungseinheit 20 ST

Zubehor
Beschreibung

T-Linie Zubehor
Zubehdr zu T-Linie

10.03.2022

Die im Dokument aufgeflihrten Spezifikationen, Beschreibungen und Darstellungen basieren auf aktuellen

Informationen. Anderungen sind vorbehalten. Die dargestellten Angaben werden als korrekt und =

zuverlassig angesehen. Allerdings sollten Anwender jedes ausgewahlte Produkt unabhéngig davon fir ihre Gerateschutzschalter | E? REJ'T!‘:L'%TE‘E l 7 |
eigenen Anwendungen beurteilen und testen.



